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WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER

LAGERUNG  VON  KTC / IBC  IM  FREIEN

 Typenbezeichnung WSC-F-E.1-27 WSC-F-E.2-27 WSC-F-E.1-54 WSC-F-E.2-54

 Anzahl der Ebenen 1 2 1 2
 Außenmaße B x T x H* in mm 2820 x 1450 x 2190 2820 x 1450 x 3575 5580 x 1530 x 2245 5580 x 1530 x 3575
 Lichte Fachmaße B x T x H** in mm 2700 x 1300 x 1730 2700 x 1300 x 1450 2700 x 1300 x 1720 2700 x 1300 x 1450
 Auff angvolumen in Liter 1000 1000 2 x 1000 2 x 1000
 Kapazität à KTC / IBC 2 4 4 8

Artikel-Nr., inkl. Flügeltore
 und natürlicher Belüftung C22-5236-C C22-5241-C - -
 Artikel-Nr., inkl. Schiebetore
 und natürlicher Belüftung - - C22-5226-C C22-5240-C

Diese Wasserschutz-Fachcontainer sind 

speziell geeignet zur Einlagerung von

IBC / KTC.

Diese Baureihe bewährt sich besonders 

beim Einsatz unter rauen industriellen 

Bedingungen, wie z.B. Sonderabfall-

Zwischenlager, Galvaniklager usw.

Die Wasserschutz-Fachcontainer der 

Baureihe E sind einseitig bedienbar. 

Beidseitig bedienbare Wasserschutz-

Fachcontainer auf Anfrage!

WSC-F-E.1-27, inkl. Flügeltore
und natürlicher Belüftung,

Artikel-Nr. C22-5236-C

WSC-F-E.2-54, inkl. Schiebetore
und natürlicher Belüftung,

Artikel-Nr. C22-5240-C

Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✔✔ ✔ ✔

Unser Standard - Natürliche
Belüftung und Kranösen!

* Außenmaße zuzüglich Fußplatten und Regenableitblech
** Fachmaße und angegebene Kapazität ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten (Lüftung, Beleuchtung usw.)

KTC-Lagerschrank
fi nden Sie

auf Seite 150!
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WSC-F-E.1-70, inkl. Schiebetore und
natürlicher Belüftung in Sonderfarbe,

Artikel-Nr. C22-5224-C

WASSERSCHUTZ-FACHCONTAINER

LAGERUNG  VON  KTC / IBC  IM  FREIEN

 Typenbezeichnung WSC-F-E.1-35 WSC-F-E.2-35 WSC-F-E.1-70 WSC-F-E.2-70 WSC-F-E.2-110

 Anzahl der Ebenen 1 2 1 2 2
 Außenmaße B x T x H* in mm 3500 x 1450 x 2245 3500 x 1450 x 3660 6940 x 1530 x 2245 7060 x 1530 x 3660 10380 x 1540 x 3660
 Lichte Fachmaße B x T x H** in mm 3380 x 1300 x 1795 3380 x 1300 x 1500 3380 x 1300 x 1730 3380 x 1300 x 1500 3380 x 1300 x 1500
 Auff angvolumen in Liter 1000 1000 2 x 1000 2 x 1000 3 x 1000
 Kapazität à KTC / IBC 3 6 6 12 18

Artikel-Nr., inkl. Flügeltore
 und natürlicher Belüftung C22-5208-C C22-5218-C - - -
 Artikel-Nr., inkl. Schiebetore
 und natürlicher Belüftung - - C22-5224-C C22-5234-C C22-5251-C

WSC-F-E.2-110, inkl. Schiebetore
und natürlicher Belüftung,

Artikel-Nr. C22-5251-C

WSC-F-E.2-70, inkl. Schiebetore
und natürlicher Belüftung, 

Artikel-Nr. C22-5234-C

WSC-F-E.2-35, inkl. Flügeltore
und natürlicher Belüftung, 

Artikel-Nr. C22-5218-C

Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✔✔ ✔ ✔

Unser Standard - Natürliche
Belüftung und Kranösen!

* Außenmaße zuzüglich Fußplatten und Regenableitblech
** Fachmaße und angegebene Kapazität ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten (Lüftung, Beleuchtung usw.)


